
Manual de Montagem Estribo Alumínio Infinity JEEP Renegade linha FIAT CHRYSLER  
A341 A341PMaterial

Indústria e Comércio de Acessórios São Marquense Ltda

Rua Rosa Polidoro Sogari, 191 - São Marcos - 95190-000 
www.solaracessorios.com.br 
Fone: (54) 3291-1897  (54) 3291-3363

Não substituir nenhum item ou fazer adaptação. 
Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio. 
Utilizar cera automotiva para conservação.
Reapertar o conjunto total a cada 3 meses. 
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OBS: Fixação igual em ambos os lados dianteiros

OBS: Fixação igual em ambos os lados traseiros

Suporte estribo LDSuporte principal 
dianteiro 

Suporte principal
Traseiro
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LE

Trava M12 
traseira

Trava M10 
diant.
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Esp. Material

Fixação do suporte traseiro lado motorista

4 TRASEIRA

Local a inserir a 
trava ´´N``

Inserir Item ´´Q``
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Fixação do suporte dianteiro lado motorista 

Local a inserir a trava ´´M``
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Montagem dos suportes de estribo no estribo
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Montagem dos suporte de estribo no suporte 
principal A fixação dos suportes de 

estribo é igual em ambos 
os lados, tanto na dianteira  
como na traseira!

É indicado que seja feita a 
montagem do quadro ´´2`` 
e após a fixação dos 
suportes no estribo seja 
feita a montagem do 
quadro ´´5``
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