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 PERFIL LONGARINA TETO 780MM

PONTEIRA MAIOR LD

PONTEIRA MAIOR LE

BASE PONTEIRA DIANT. LD

BASE PONTEIRA DIANT. LE

TAMPA DIANT. LD / TRAS. LE (4)

TAMPA DIANT. LE / TRAS. LD (1)

PF. SEX. INT. AB. M8x45

REBITE PLUS M8
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B1087/A/C.2011

B1080.2031

B1080.2032

B1080.2051

B1080.2052

B1080.2035

B1080.2036

46298

31048
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COMPONENTES

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

FORD RANGER (2013)
LONGARINA TETO EXECUTIVE

CÓD.: B1087/A/CBr 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213 

www.bepo.com.br 

ATENÇÃO:  Não faça de seu acessório um rebocador. 
Este produto não pode ser tracionado, 

pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo. 

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e 
aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao 
preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

1. Identificar o friso.

2. Posicione as longarinas «A», as ponteiras «B» e «C» com as bases «D e E», 
alinhados com os frisos do veículo.
Determine a melhor posição das mesmas. Repita o mesmo procedimento para 
ambos oa lados. Certifique-se que as posições determinadas estão coerentes.

3. Depois de marcar retire a longarina e utilizando um limitador de plástico ou de 
madeira, furar nos locais marcados. 
OBS: Utilizar broca Ø 11,25mm.

4. Após rebitar limpar bem e aplicar silicone ao redor dos rebites para vedar.

CARGA MÁXIMA PERMITIDA: 40 Kg distribuídos.
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