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 PONT. PLÁS. DIANTEIRA LE

PONT. PLÁS. DIANTEIRA LD

PONT PLÁS. TRASEIRA LE

PONT PLÁS. TRASEIRA LD

PERFIL ALUM 840MM DIANT.

PERFIL ALUM 805MM TRAS.

PF. CAB. SEXT. INT. M6x40 MM

PF. 4,2X13 MM PONTA BROCA

ARRUELA LISA 1/4" ZP

Ref.    
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B1127.201

B1127.202

B1127.203

B1127.204

B1127.205

B1127.206

10708

8187

121991
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COMPONENTES

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
 TRAVESSA DE TETO PARA NISSAN KICKS 

CÓD.: B1127 - PRATA  
CÓD.: B1127A - PRETO

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213 

www.bepo.com.br 

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a 
aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

OBS: Montado travessa dianteira. Seguir mesmos 
passos para travessa traseira.

CARGA MÁXIMA PERMITIDA: 40 KG distribuídos. 

ATENÇÃO:  Não faça de seu acessório um rebocador. 
Este produto não pode ser tracionado, 

pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo. 

Para iniciar a montagem do conjuntos de travessa será necessario retirar
as borrachas de acabamento encontradas nas longarinas originais.

03

Encaixe a ponteira «A» no perfil de aluminio «E», após encaixe ambos
 na ponteira «B» conforme fig 04.   

02

Fixar a ponteira «B» na longarina original utilizando os parafusos «G»
e arruelas «I».

 

Qtd.    DescriçãoCódigo
 

Ref.    

04

Esse por sua vez deverá ser todo encaixado na ponteira já fixada na
longarina original. Perfil deverá ser colocado até o final.

Com o auxílio de uma parafusadeira, prender perfil de alumínio nas 
ponteiras, para isso utilizar os parafusos «H».  

Fixar ponteira «A» na longarina original utilizando parafusos «G» e 
arruelas «I».

01

06

05
G

G

I

I

H

B

E

I

G

G

A

I

FURAÇÃO 
FEITA COM 
PARAFUSO 

PONTA BROCA
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