PAGINA 1 0®

ﬁender SAC (51) 3041-9800

. . QWhatsApp (51) 98168-6523
Manual de Acessorios acessorios@dfender.com.br

APARA BARRO AMAROK 2017/2018* cédigo: AB808

* Somente para veiculos com Alargador de Paralamas

Execute a operagao descrita utilizando os seguintes itens:

Componentes do Kit:

Ref. | Quant. Descrigdo Ref. | Quant. Descricdo
A 01 Apara Barro dianteiro esquerdo E 01 Suporte traseiro esquerdo
B 01 Apara Barro dianteiro direito F 01 Suporte traseiro direito
c 01 Apara Barro traseiro esquerdo G 06 Parafusos 4 x 20 mm
D 01 Apara Barro traseiro direito

Procedimento para instalagdo Apara Barro traseiro lado direito:

a) Retirar com uma chave Torx os 8 (oito) parafusos loca- b) Posicionar o Apara Barro no local de instalacdo e
lizados na caixa de roda e reserve-os para coloca-los reinstalar os 8 (oito) parafusos retirados no procedi-
posteriormente. mento anterior.

SUPORTE

rr

FURAGAO PARAFUSOS INDICADOS AO LADO

c) Para fixacdo dos 2 (dois) parafusos indicados na imagem acima sera necessario a colocac¢do do suporte de apoio,
instalado atras da caixa de roda (veja mais detalhes da intalag@o no préximo passo).
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Continuagéo procedimento para instalagdo Apara Barro traseiro lado direito:

CAIXA DE RODA

—= —

______SUPORTE

APARA BARRO

d) Posicionar o suporte e fazer a fixagdo conforme indicado na figura acima. Utilizar o parafuso enviado no kit para
fixacdo do suporte e verificar se o pino esta fixado no local indicado.

Procedimento para instalagdo Apara Barro dianteiro lado direito:

e) Retirar com uma chave Torx os 6 (seis) parafusos f) Posicionar o Apara Barro no local de instalacdo e
localizados na caixa de roda e reserve-os para sua colo- reinstalar os 6 (seis) parafusos retirados no procedi-
cacdo posteriormente. mento anterior.

* Repita os mesmos procedimentos para instalacdo dos Apara Barro do lado esquerdo.




