Manual de Montagem e Manutencgao

Classe: ER-2T
Compativel ¢/ 1X35 2010...
Cédigo: 98200

Conteudo da Embalagem

{Im - - Iltem | Qtd. Codigo Descrig&o

:gg,. Instrucao de uso e Manutencao 1 1 | G98200.101 | Suporte
. 2 1 G95200.201 | Ponteira

l(;l e Ler atentamente o manual antes de instalar; 3 1 608 Esfera
'( # .« Respeitar os limites de carga do conjunto ~
2, ) . . 4 1 609 Capa protecéao
'()‘ (vide plaqueta junto ao engate); 5 1 606 Arruela de pressao 3/4"
‘()‘ e Remover a rabeta sempre que nao estiver 5 ] 607 Porca castelo 3/4"
,(): utilizando o engate de reboque; = ] 508 Contra oino
'()‘ e Em caso de deformacgao mecéanica causada 8 ] 610 Tomad pfA op
’a por choque mecanico de qualquer espécie, omada femea
"'(ga todo o conjunto deve ser inutilizado e substituido; 9 3 614 PF. M5X_30
'()4: e Nao modificar as caracteristicas originais do 0] 3 204 Arruela lisa M5
'(’ - produto ou fazer adaptagées; n,y| s 639 Porca AIF M5
")‘ e Lavar com agua e sab3o neutro, utilizando 12 | 4 632 PF.M10x1,25x30
'()‘ esponja ou flanela; 13 4 3 Arruela Lisa M10
#{;‘ e Utilizar cera automotiva para conservacéo; 1‘; ‘11 1509672 ég”&':xﬂz Pressdo M10
:g): e Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses. 16 1 G982002031 | Pino trava 5/8"
'(}‘ Passo_a_passo 17 1 600 GramE)o tipo “R”
‘()‘ 18 1 612 Tamp&o engate
'(;a 1 - Posicionar suporte “1” no chassis do veiculo de modo que os furos do suporte fiquem alinhados com a furagéo
'{’: existente no chassis do veiculo, fixar o suporte utilizando parafusos “15”, arruelas “16” e “17”.

:()‘ 2 - Montar esfera “3” e a protecdo “4” na ponteira “2”, utilizando arruela “5”, porca “6” e contra pino “7”.
"()‘ 3 - Encaixar a ponteira “2” no suporte “1” e travar o conjunto utilizando o pino trava “12” e grampo “13”.
'()‘ 4 - Apertar parafuso “14” com chave fornecida para eliminar a folga existente no acoplamento.

'g)‘ 5 - Montar a tomada fémea “8” no suporte “1”, utilizando parafusos “9”, arruelas “10” e porcas “11”.
v()‘ 6 - Ajustar todo conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.

wds

224 lustraca

2, )‘ ustracao Peso sobre a esfera: 50 kg
() Capacidade de tragao: 900 kg

'( &

Utilizagéo correta do engate de reboque:

Chaves Utilizadas para
Aperto dos Componentes
Torquimetro Soquetes Chave

8 Phillips Chave
[
i Allen 6

we) 4

'g): Fones: (54) 3291-1911 / (54) 3291-1671 / (54)3291-2510 Sempre montar no furo que mantenha a
) )‘ E-mail: vendas@gedeval.com.br - Site: www.gedeval.com.br ponteira mais proxima possivel do veiculo
'( , Rua Padre Feijo, 780A - Sdo Marcos - RS - Brasil - CEP: 95190-000 reduzmo a alavanca sobre a estrutura.
v‘): - 0%

'()‘ i

1%)‘ .

'(,‘

'()‘ A capacidade maxima de peso sobre a | Caso o volume da carga se distancie da bola | Caso o volume da carga ultrapasse 50 cm de
'()- esfera é valida somente para cargas no | horizontalmente, o mesmo formara uma | alturaou se distancie da bola horizontalmente, o
‘() eixo vertical da bola de acoplamento. alavanca proporcional a essa distancia, [ mesmo deve ter um ponto de fixagdo mais

- diminuindo portanto, a capacidade maxima de | elevado, a fim de minimizar os efeitos da
'()‘ peso sobre a esfera. resisténcia do ar durante o movimento do Obsgrx{ar folga da corrente’ para
> veiculo. possibilitar manobra do veiculo.
_
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