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Industria e Comércio de Acessoérios Sdo Marquense Ltda
Manual de Montagem Estribo de Aluminio com borracha, Aluminio Infinity e Prime
LINHA CHEVROLET S-10 até 2011 Cabine Dupla
ALUMINIO C/ BORRACHA COD:610
. INFINITY COD:A611
Material PRIME COD:A6010

Montagem suporte traseiro lado motorista \
Montagem é igual em ambos os lados

Qtd Descrigcéo Iltem Especificagdo do material

02 Estribo aluminio LD/LE A Perfil em aluminio
03 Sup. principal LD/LE B chapa 4,25 Sae j 4031010 pintura epoxi preto
03 Sup. principal LD/LE C
12 Arruela M8 lisa D
12 Arruela M8 de presséao E
12 Porca M8 comum F Porca sextavada baixa comum
G
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Chapa 4,25 Sae 4031010 pintura epoxi preto
Chapa de ago carbono zincada

Ago carbono zincado branca

_JRetirar a borracha

12 Parafuso francés M8x20 —tapa furo

06 Porca M10 aut. frenante
06 Arruela M10 lisa

06 Parafuso M10x30 Parafuso SX AC MA 8.8 10X30 RI ZB
06 Trava M10x40 simples Parafuso SX AC MA 8.8 10X40 RI ZB

/ Suporte Principal Suporte Principal
Lado carona (LD) Lado Motorista (LE)

Parafuso sextavado 5.8 MA. RP

Porca SX MA 10 CHV 17 NY ZB
Chapa 1,5mm SAE 1008 ZB

Trava de fixagdo M10x40

Obs: Parafuso para ajuste|
k de nivelamento do estribo

/7~ Montagem suporte central lado motorista ™\
4 Montagem é igual em ambos os lados
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Retirar a borracha

tapa furo
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/ Montagem suporte dianteiro lado motorista
5 Montagem é igual em ambos os lados

®

Obs: Parafuso para ajuste
de nivelamento do estribo /
=» NZo substituir nenhum item ou fazer adaptag&o.
=» N3o utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
=) | avar com agua e sabdo neutro, utilizando esponja ou pano macio.
\ / =y Utilizar cera automotiva para conservagao.

=P Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.
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Obs: A montagem dos suportes de estribo é igual em  Rua Rosa Polidoro Sogari, 191 - S&o Marcos - 95190-000

m I nto n ianteir mo na tr ir www.solaracessorios.com.br
ambos os lados tanto na dianteira como na traseira Fone: (54) 3201-1897 (54) 3291-3363
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