
Instruções de uso e manutenção 

- Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela; 

- As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo 

( m otorista ) ;  

- Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser 

tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo; 

- Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca 

utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o 

acabamento do material; 

- Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e altera-

ções no mesmo;  

- A TRACK ACESSÓRIOS não assume qualquer responsabilidade em virtude 

de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/instalação 

dos seus produtos.  

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM 
SANTO ANTÔNIO DUPLO 

ITEM QTD DESCRIÇÃO 
A 1 TUBO FRONTAL 

B 1 TUBO TRASEIRO 

C 12 PARAFUSO SEXT. M6X25 

E **  PORCA AUTO FRENANTE M8 

F 4 PARAFUSO SEXT. M10X25 

G 2 BASE LD/LE 

H 12 ARRUELA LISA M6 

I 2 JUNÇÃO PLÁSTICA DIANTEIRA LD/LE  

J 4 BOLACHA DE BORRACHA 

K 2 UNIÃO  DOS TUBOS 

L 2 JUNÇÃO PLÁSTICA TRASEIRA LD/LE 

M 2 PVC EXPANDIDO 

N 2 ACABAMENTO LATERAL 

O * PARAFUSO SEXT. M8X25 

P ***  ARRUELA LISA M8 

Q 4 ARRUELA LISA M10 

* ( Ranger 98/12 e 13, F-250, SEL e S10 Velha - 6 peças, demais 4 peças.  

** ( Ranger 98/12 e 13, F-250, SEL e S10 Velha - 6 peças, demais 4 peças. 

*** ( Ranger 98/12 e 13, F-250, SEL e S10 Velha - 12 peças, demais 8 peças. 

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM 
SANTO ANTÔNIO DUPLO 

ITEM QTD DESCRIÇÃO 
A 1 TUBO FRONTAL 

B 1 TUBO TRASEIRO 

C 12 PARAFUSO SEXT. M6X25 

E **  PORCA AUTO FRENANTE M8 

F 4 PARAFUSO SEXT. M10X25 

G 2 BASE LD/LE 

H 12 ARRUELA LISA M6 

I 2 JUNÇÃO PLÁSTICA DIANTEIRA LD/LE  

J 4 BOLACHA DE BORRACHA 

K 2 UNIÃO  DOS TUBOS 

L 2 JUNÇÃO PLÁSTICA TRASEIRA LD/LE 

M 2 PVC EXPANDIDO 

N 2 ACABAMENTO LATERAL 

O * PARAFUSO SEXT. M8X25 

P ***  ARRUELA LISA M8 

Q 4 ARRUELA LISA M10 

Instruções de uso e manutenção 

- Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela; 

- As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo 

( m otorista ) ;  

- Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser 

tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo; 

- Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca 

utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o 

acabamento do material; 

- Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e altera-

ções no mesmo;  

- A TRACK ACESSÓRIOS não assume qualquer responsabilidade em virtude 

de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/instalação 

dos seus produtos.  

* ( Ranger 98/12 e 13, F-250, SEL e S10 Velha - 6 peças, demais 4 peças.  

** ( Ranger 98/12 e 13, F-250, SEL e S10 Velha - 6 peças, demais 4 peças. 

*** ( Ranger 98/12 e 13, F-250, SEL e S10 Velha - 12 peças, demais 8 peças. 



www.trackacessorios.com.br 

atendimento@trackacessorios.com.br  - ( 54 )  3229.3790  -  Caxias do Sul/RS 

www.trackacessorios.com.br 

atendimento@trackacessorios.com.br  - ( 54 )  3229.3790  -  Caxias do Sul/RS 


